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מערכת תקשורת למסכות 
המערכת המובילה בעוצמה ובבהירות

מערכת ה-ClearCommand למסכות הגנה Ultra Light
מערכת התקשורת ClearCommand החדשה של MSA מותאמת במיוחד לצורכי התקשורת הייחודיים של כבאים. למערכת ה-ClearCommand שתי תצורות – מערכת הגברה ומערכת הגברה בתוספת ממשק תקשורת רדיו, המאפשר לצוותי כבאים לעבוד בצורה האופטימלית ביותר בהתאם לתנאי השטח. בכדי להוזיל את עלויות הציוד, תכנון המערכת מאפשר שיתוף מערכת ההגברה, כך שאין צורך במגבר נפרד לכל כבאי.

מערכות ה-ClearCommand מורכבות ממיקרופון פנימי ומרמקול בקוטר 2” (5 ס"מ), לעוצמה ובהירות קול מרביים. באמצעות שימוש במעגלים אלקטרוניים חדשניים, ייחודיים ל-MSA, המערכת מסוגלת להפיק יותר מכפול מעוצמת הקול של מסכת ה-Ultra Elite לבדה. המערכת ממוקמת כך שהיא אינה מפריעה לשום תנועה או תפקוד של הכבאי, ואינה מסתירה שום חלק בגזרת הראייה. יש לציין שמערכת השמע המכנית של מסכת ה-Ultra Elite  ממשיכה לתפקד באופן מלא כאשר המערכת מורכבת.

ממשק הרדיו מורכב ממערכת ההגברה הזהה לזו של תצורת ההגברה בלבד, בתוספת לרמקול-אוזן לשמיעת תקשורת רדיו, ומערכת "לחץ ודבר" ליצירת קשר עם מעל מאה משתמשי תקשורת רדיו נוספים. בנוסף, מערכת ה-"לחץ ודבר" מופעלת ע"י כפתור קדמי קל לגישה, ומשתמשת במיקרופון נצמד לבגד, כך שניתן להשתמש במערכת הרדיו בתוך חליפותHazmat  (חומרים מסוכנים ואב"כ), גם ללא המסכה.
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מפרטים ותכונות

 מיקרופון פנימי עמיד וחסין מפני מים

 מגבר מודולרי, ניתן להעברה בין משתמשים

 סוללות: 2xAAA (אורך חיים מעל 15 שעות)
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חיווי סוללה נמוכה – נורת LED  מהבהבת (שעת הפעלה אחת נותרה) 
להזמנת חלקים:
	ClearCommand Amplifier Kit, complete with microphone 
	10024074

	ClearCommand Amplifier Radio Interface Kit, w/microphone, less PTT (order appropriate PTT below) 
	10024073

	Microphone Kit, with mounting bracket 
	10023055

	PTT Lapel Mic Kits for Radio Interface (contact MSA for a complete listing):
	

	Maxon SP120, SP130, SP140
	10025559

	Motorola HT600, MT1000, MTX820, MTX900, Radius P200 & P500 
	10025580

	Motorola HT1000, JEDI, MT2000, MTS2000, MTX838, MT839,MTX8000,MTX9000
	10025553

	Motorola Astro and Saber 
	10025554

	Motorola Radius GP300, P110, SP50, LTS2000, Spirit-III, GTX,SP21 
	10025556

	Motorola STX, MX800, MX840 
	10025581

	GE Ericsson PCS, PC2005 
	10025557

	GE Ericsson MRK, LPE-200, Prism, PX 126T 
	10025558


אישורי בטיחות: 

 NIOSH & NFPA 1981, 1997 edition

 Intrinsic Safety, UL Class I, II, III, Division 1, Groups A,B,C,D,E,F and G per ANSI UL 913

 Canadian Std. C 22.2 no. 157-92 1987

 Water-resistant Amplifier per MIL-810E
מיקרופון פנימי לבהירות ועוצמה מקסימליים





התקן שליפה והתקנה מהירה למגבר, מאפשר החלפה מהירה בין משתמשים





רמקול-אוזן לשמיעת תקשורת רדיו בתנאי רעש סביבתי חזק במיוחד


נורית LED אדומה לחיווי מצב 'מופעל', ומצב סוללה נמוכה


מיקום המערכת אינו מפריע לתפקוד ואינו חוסם את שדה הראייה


רמקול בקוטר 5 ס"מ לתקשורת ברורה בין משתמשים
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